CNC - Maschinen / CNC - machines

sofort ab Lager bzw. Standort lieferbar - bei Bedar  f bitte ausfiihrliches Angebot anfordern

CNC-5-Achsen-Universal-Fahrstanderfrdsmaschine, Fab _ r.. SORALUCE, Typ: FP-10000, Steuerung: Heidenhain TNC 426,
Baujahr: 2000/2001, Wege x/z(quer)/y(vertikal)= 10000/1200/2000, Orthogonal-Fraskopf mit 1° Hirt-Verzahnung, 1ISO 50, 4000 U/min,
Aufspanntisch 12000 x 2500 mm, gesteuerter Wendespanner mit Gegenhalter, 60-fach Werkzeugwechsler, Spindelantrieb: 28,0 kw/,
Voschubbereich: 5-12000 mm/min, Eilgang: 15000 mm/min, 40000 kg, sehr guter Zustand, nur im Einschichtbetrieb gelaufen

CNC-Horizontal-Tischbohrwerk, Fabr.: Micromill, Typ : HBM 4, Steuerung: Heidenhain iTNC 530, Baujahr 2007

Spindel-@: 110 mm., IKZ, ISO 50, 60-fach Wkz.-wechsler, Tisch: 1500 x 1200 mm, Wege: x (quer)= 2200 mm, y= 1600 mm, z= 1600 mm,

W (Pinole)= 550 mm, gest. Tisch (B-Achse)= 1° Indexierung, max. Tischbelastg.: 5000 kg, Drehzahl: 35-3000 U/min., Spindelmotor: 18,5 kW,
Spaneforderer, el. Handrad, Gewicht: 22500 kg

CNC-5-Achsen (3+2 von Hand) Universal Werkzeugfrasm _aschine, Fabr: DMG, Typ: DMU 50 M _, Steuerung: Heidenhain TNC 310,
Baujahr: 2002, zweifach schwenkbarer Tisch: 700 x 500 mm, Wege x/y/z: 500/400/400 mm, ISO 40, Drehz.: 20-4500 U/min., 9,0 kW, 2300 kg

CNC-Vertikal-Portalbearbeitungszentrum, Fabr: Wagne  r, Typ: WMC 500 SL-40.000 U/min

Steuerung: Siemens 828 D mit Shopmill PPU 281 Ethernet, Baujahr: 2011 (neuwertig), Spindeldrehzahl: 40.000 U/min., Werkzeugaufnahme: HSK E 32,

Tisch 650 x 550 mm, Wege x/y/z: 550/404/355 mm, 16-fach Wkz.wechsler, div. Wkz.-Aufnahmen, el. Handrad, 4,5 Kw, 3000 kg, Werkstiick-Messtaster-System
Renishaw HSK 32, Maschine ist kompl. gekapselt inkl. kompl. Absaugung fiir Graphit mit Feinstaubfilter 10-0,3 Micron, Fabr. HEAF, Typ: HTB 538,

zusatzlich transportabler Kesselsauger Typ MCS-203; alles in neuwertigem Zustand (NP ca. Euro 130.000,- + MwSt.)

NC Universal Werkzeugfrdsmaschine, Fabr: AVIA, Typ: ENF 40C, Steuerung: Heidenhain TNC 124 - Streckens _t. / Aktiv Digital;
Baujahr: 1998; Tisch: 800 x 400 mm; Wege x/y/z: 620/420/380 mm; Spindeldrehz.: 63-3150 U/min.; SK40 m. autom./hydr. Wkz.klemmung; 4,0 kW; 2100 kg;
12 Wkz.aufnahmen SK40, Kuhimitteleinrichtung, 4 Maschinenfii3e, Bedieungsanleitung; Betrieb NC und konventionell moglich.

CNC-Universal-Werkzeugfrésmaschine, Fabr.: MAHO, Ty p: MH 300 C, Steuerung: Philips 432, Baujahr: 1984,
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CNC-Vertikal-Frasmaschine, Fabr.: Beaver, Typ: V5, Baujahr: 1986, Steuerung: Heidenhain TNC 155
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CNC Drehautomat, Fabr.: Heyligenstaedt, Typ: Heynum __at 21 Fx 500, Steuerung: Siemens SIN 820 T, Baujahr: 1996,
12-fach Revolver Schaft@: 50 mm, max. Spitzenlange 4300 mm, max. Umlauf@ tiber Bett: 640 mm, max. Dreh@ tiber Bett: 500 mm, max. Dreh@ tiber
Bettschlitten: 420 mm, 9 - 2240 U/min., max. 75,0 kW, 8500 kg, viel Werkzeug, Spaneforderer




