Holzbearbeitungsmaschinen / woodworking machines

Fabrikat / Type ca. j Masch t Arbeitsbereich Antrieb kW Gewicht kg

5 Leist b

manufacturer / type year of manufact. |version working range spindle drive weight kg
hine-No. kW

FROMMIA BS 398 vertikale Holzbandsagemaschine Ausladung: 394 mm 1,5 kW /400 V 300

max. Schnitthéhe: 230 mm
stabile Guss-Ausflihrung, Schreinerqualitat mit Prazisionshandfiihrungen,
Tisch: 595 x 500 mm, Transportrollen

ELEKTRA BECKUM 1998 Tischfrasmaschine Tisch: 520 x 420 mm, 1,8 150
TF 100 M 2,8 DN Drehzahlen: 4000/6000/7500 U/min.
. mit zus&tzlichem Horizontal-Ségeaggregat (1,5 kW) zur Zweiseitenbearbeitung mit Rollenbahn und

seitlicher Materialfiinrung, kann alles problemlos zurlickgebau werden

Harte6fen / Warmedéfen / tempering furnances

Fabrikat / Type ca. j Arbeitsbereich Antrieb kW Gewicht kg

i Leist b

manufacturer / type year of manufact. |version working range spindle drive weight kg
hine-No. kW




