Sagen / saws

Fabrikat / Type ca. Baujahr Ausfithrung Schnittbereich Antriebsart Bemerkungen Antrieb kW Gewicht kg
o Maschi Nr. mm
manufacturer / type year of manuf. version cutting range kind of drive  [remarks spindle drive  |weight kg
o hine-No. mm kW
Eisele VMS 350 fabrikneu Kreissage @120 (170 x 100) Zubehor 1,411,9 300
Bernardo CS 315 L fabrikneu Kreissage Blatt @ 315 mm 18/36 Upm.  Unterbau,S&geblatt  0,75/1,3 210
OPTlsaw CS 315 fabrikneu Kreissage Blatt @ 315 mm 19/38 Upm.  Unterbau,Kihimitteleinr. 0,75/1,5 235
OPTlsaw S 275 N fabrikneu horiz. Bandsage g 225 el./hydr. hydr. Absenkung 1.1 185
OPTlsaw S 181 G fabrikneu horiz. Bandsage 2180 el./hydr. Absenkung 0,75 130
OPTlsaw S 131 GH fabrikneu Bandsage 2128 el./hydr. Unterbau 0,25 78
Holzmann BS 275 Top fabrikneu horiz. Metallbandsage @225 el./mech. Kihimitteleinr. 1,115 200
Holzmann BS 210 Top fabrikneu horiz. Metallbandséage 170 el./hydr. 0,75/0,9 152
. Unterbau, Kiihimitteleinrichtung, 2 Geschwindigkeiten
Bernardo HBS 210 PRO fabrikneu horiz. Metallbandsage @170 el./hydr. Kihlmitteleinr., Unterbau 0,75 145
Bernardo EBS 128 C fabrikneu horiz. Metallbandséage 125 el./hydr. Unterbau 230V/0,55 68
KALTENBACH KKS 400 H 1980 Metallkreissagem. @ 130 mm el/hydr. 3,7/45 800
Blatt-@ 400 mm, 1x Rollenbahn mit Anschlag 3000 mm, 1x Rollenbahn 2500 mm, Kiihimitteleinrichtung
1990 vert. Metallband- Hohe: 305/270 mm el./mech. 0,75/1,1 450

INTERKONT Select SB-4

sagemaschine Ausl: 405 mm

StumpfschweiBeinrichtg., stufenlos regelb. Bandgeschwindigkeit, schwenkb. Ségetisch 500 x 500 mm




HESKAES 3

KASTO BSM 210

KASTO BSM 210

KLAEGER-FORTUNA 180

1990

1986

1985

vert. Metallbands.  Ausl.: 310 mm el./mech. Stumpfschw.einr., 0,55
Schnitthdhe: max. 220 mm, div. Bandfiihrungen, stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit

Bugelsdgemasch. Schnittbereich: el./hydr. Kihlmitteleinrich ~ 0,53/0,78
@210 mm MaschinenfiiBe

Bugelsdgemasch. Schnittber.: @ 215 mm el./hycKuhlmitteleinrich 0,5/0,75

Bugelsdgemasch, Schnittbereich: el./mech.  45° Gehrung 0,37/400 V
@ 180 mm Séageblattlange: 325 mm
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